
Twins, Vacuumhefapparaat dubbel systeem 

  

Over dit onderwerp wordt veel gepsproken, 
moet het nu wel of niet ? In de bijgaande PDF 
bijlage vind u een uitleg. Daarnaast is er zeer 
recent in januari 2012 een schrijven ontvangen 
van het ministerie, die is een perfecte uitleg 
over de regels en wetten rond het gebruik van 
vacuumhijsgereedschap. Stuur ons een mail en 
wij zullen de informatie naar uw verzenden.

  

Eerst willen wij U uitleggen wat de achtergrond is van de wens een zuiger met een dubbel 
systeem uit te voeren:

Er is een EN13155 norm waarin een dubbel vacuumsysteem vernoemd wordt. Deze norm is 
geen verplichting het is een richtlijn voor fabrikanten. Het kan ook geen verplichting zijn 
omdat deze norm geschreven is door fabrikanten. Daarnaast wil de Europese commissie dit 
niet als verpichting zien omdat dit de stand van techniek zou kunnen tegengaan. Alles wat 
volgens CE geleverd wordt moet dus voldoen aan deze richtlijn of een gelijkwaardig of lager 
restrisico hebben.

Onze enkel systeem machines hebben een gelijkwaardig of lager rest risico, dit hebben wij 
laten bevestigen door TUV, en hiervoor hebben wij ook een certificaat ontvangen. Onze 
ovale zuigers op accu zijn de enige vacuumzuigers in Europa met een TUV certificaat.

Wij zijn zelfs van mening dat een dubbel vacuumsysteem de schijn heeft veiliger te zijn maar 
het niet is. nl de grootste risico's bij het plaatsen van glas zijn het breken of glijden van de 
ruit. Deze risico's worden niet ondervangen door een dubbel systeem. Het enige risico wat 
uitgesloten wordt met een dubbel vacuumsysteem is slangbreuk, echter........het risico van 
slangbreuk wordt juist door een dubbelsysteem veel groter omdat je veel meer slangen moet 
toepassen.

Natuurlijk is het geen enkel probleem een dubbel vacuumsysteem te leveren. Eenvoudige 
systemen met 2 of 4 nappen kunnen zelfs gewisseld worden aan onze basis accuunits, 
waardoor de kosten laag blijven.

Er zijn situaties waar een dubbel systeem gewenst is bv als men een frame moet aanzuigen 
waar meerdere vakken met glas in zitten. Als hier 1 glasplaat breekt is een dubbel systeem 
veel veiliger.

Als men een lange vlucht maakt met de kraan, over personen, materialen of gebouwen, is het 
een verplichting een val beveiliging te creeren, dmv singels of banden. Deze regel geld voor 
alle vacuumzuigers, dubbel of enkel systeem. In de wet staat simpel omschreven dat een 
vacuumzuiger geen vaste verbinding maakt met de last en dus moet er in deze situaties een 
"secound lifting divice" gecreeerd worden.
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VA800, Het deelbare akkusysteem 

  

Dit systeem is speciaal ontwikkeld voor 
klanten die vaak zuignappen willen wisselen. 
De ene dag werkt men met een ovale plaat, de 
andere dag met bv een gebogen glas zuiger of 
een evenaar met nappen voor serredaken. Met 
1 pen verbinding kan men dus zuignappen 
wisselen. Dit systeem mag niet los van elkaar 
met een lange slang gebruikt worden !
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VA817, Bull, De akkuzuiger 9 nappen 

  

Deze zuiger wordt gebruikt in combinatie met 
de VA800 set, de basis unit.
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VA114I, Accuzuiger voor gebogen glas, 400 kg 
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va000, Diva 

  

Tegels van beton, met riljef, gewicht 250 kg. 
We kregen om 1000 uur in de ochtend de 
vraag om voor dit programma een speciale 
vacuumzuiger te maken, om 1100 uur moest 
deze klaar zijn. Hij werkt met een soort 
stofzuiger, waarbij er continue veel volume 
lucht aangezogen wordt. Dit is de enige manier 
om dit soort ruwe tegels te hijsen met een 
vacuumzuiger. Het is duidelijk hoe 
gebruiksvriendelijk onze producten zijn, op de 
foto ziet u een van de diva's "Tatiana" de 
kraan en zuiger bedienen.

  

De kraan had in dit geval een ingebouwde aanzuig unit.
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